
FICHA TÉCNICA
MARTILLO MECÁNICO 32 PROTECT Réf.: 0001329301

Caracterisiticas

Robustez y longevidad. Cabeza de acero de alto carbono C45E. Cabeza forjada, con tratamiento térmico por inducción
de las superficies de trabajo (54 HRC). Piezas de trabajo finamente pulidas. Pintura en polvo epoxi por proceso
electrostático, seguido de horneado. Chaflán de 1/20 de la cabeza a 45°. Montaje a presión realizado por una máquina
hidráulica, un sensor de fuerza mide la potencia de ajuste a presión individualmente en cada producto, luego un sensor
de presión controla la colocación de la resina. El rendimiento de tracción es mucho más alto que los estándares y es el
sello distintivo del desecho de MOB. El mango de madera Hickory tiene muchas ventajas: comodidad perfecta,
flexibilidad... pero puede dañarse con falsos golpes. La solución innovadora de Mob es una funda metálica de
protección contra impactos. Inalterable, alarga la vida del martillo. Óptima seguridad El encaje no es un simple anillo
añadido bajo la cabeza: cruza la cabeza y se coloca al mismo tiempo que el mango, lo que garantiza una óptima
resistencia al encaje y un encaje indesprendible. Zócalo de acero de alto carbono, acabado cromado. A través del
zócalo visible en la parte superior. Esquina redonda de acero. Racor hidráulico con sensor de control de presión.
Fabricación: Este martillo se fabrica íntegramente en nuestra fábrica en Francia.
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Coin / Pc Code EAN

32 26 100 500 G10 300 00013293016675050301 11 5 3303800010505
36 29 103 630 G10 300 00013693016675060301 12 5 3303800010512
40 33 110 800 G10 330 00014093016675080301 12 5 3303800010529
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