
FICHA TÉCNICA
MARTILLO DE CARROCERO BOCA REDONDA MANGO
CARBON Réf.: 0200280701

Caracterisiticas

Utilizado inicialmente por los caldereros para dar forma a la chapa. Cabeza de acero de alto carbono C45E. Cabeza
forjada, con tratamiento térmico por inducción de las superficies de trabajo (54 HRC). Piezas de trabajo pulidas. Pintura
en polvo epoxi por proceso electrostático, seguido de horneado. Cabeza biselada. Montaje a presión realizado por una
máquina hidráulica, un sensor de fuerza mide la potencia de ajuste a presión individualmente en cada producto, luego
un sensor de presión controla la colocación de la resina. El rendimiento de tracción es mucho más alto que los
estándares y es el sello distintivo del desecho de MOB. Mango compuesto de Carbono de cuatro materiales, con núcleo
de fibra de vidrio irrompible y 2 peldaños de fibra de carbono, polipropileno antivibración e inyección de elastómero
para agarre. Un golpe seco y preciso. Posiblemente el mejor martillo del mundo.

Datos del producto

B mm A mm  g
Garantie (nb
d'année) / G L mm Ref. Code EAN

28 116 315 E 290 0200280701 1 3303800200586
32 132 500 E 322 0200320701 1 3303800200593
36 137 630 E 326 0200360701 1 3303800200609
40 147 800 E 330 0200400701 1 3303800200623
50 162 1500 E 370 0200500701 1 3303800200630
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