
TECHNISCHE FICHE
BANKHAMER DUO 'CARBOTEC' Réf.: 0390320701

Kenmerken

2-in-1 hamer met een nylon uiteinde en een smalle kant. Gepatenteerd ontwerp: de enige hamer met een
mokeruiteinde. Verschilt sterk van een moker met metalen uiteinde, maar heeft het gewicht en vermogen van een
klinkhamer. Een echte hamer op zich, met de kwaliteiten van veiligheid en onbreekbaarheid waar Mob bekend om
staat.
De zijvlakken maken ook extra slagen mogelijk.
Verwisselbare hamerpunt. Materiaal: PA nylon (polyamide). 65-70 D Shore-hardheid.
C45E kop van hoog koolstofstaal. Gesmede kop, met inductiewarmtebehandeling van de werkoppervlakken (54 HRC).
Fijn gepolijste werkende delen. Epoxy poedercoating door elektrostatisch proces, gevolgd door bakken. Afgeschuind
hoofd, licht gewelfd.
Perspassing uitgevoerd door een hydraulische machine, een krachtsensor meet het perspassingsvermogen afzonderlijk
op elk product, vervolgens regelt een druksensor de plaatsing van de hars. Trekprestaties zijn veel hoger dan de
normen en zijn het kenmerk van MOB-outillage.
Handvat uit vier materialen van koolstofcomposiet, met een onbreekbare kern van glasvezel en 2 sporten van
koolstofvezel, anti-vibratie polypropyleen en elastomeer injectie voor grip. Een droge en precieze slag.

Productgegevens

C mm B mm A mm  g G Ref. Code EAN

27 27 92 340 E 0390270701 1 3303800015548
32 26 100 500 E 0390320701 1 3303800014978
35 29 103 630 E 0390350701 1 3303800014985
40 34 117 1000 E 0390400701 1 3303800014992



TECHNISCHE FICHE
BANKHAMER DUO 'CARBOTEC' Réf.: 0390320701

C mm B mm A mm  g G Ref. Code EAN

50 50 125 1580 E 0390500701 1 3303800015555
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