
FICHA TÉCNICA
MARTILLO DE CARPINTERO MANGO DE FRESNO Réf.:
0400160201

Caracterisiticas

Utilizado inicialmente por mecánicos, que buscan tanto potencia como precisión. Cabeza de acero de alto carbono
C45E. Cabeza forjada, con tratamiento térmico por inducción de las superficies de trabajo (54 HRC). Piezas de trabajo
finamente pulidas. Pintura en polvo epoxi por proceso electrostático, seguido de horneado. Chaflán de 1/20 de la
cabeza a 45°. Anillo rojo que firma el mango de madera Mob hammers. Modelo depositado. Mango de fresno: alta
flexibilidad, contribuyendo en particular al látigo y la absorción de vibraciones. Etiqueta PEFC (procedente de bosques
gestionados de forma sostenible). Montaje a presión realizado por una máquina hidráulica, para rendimiento de
desgarro por encima de los estándares.

Datos del producto

C mm B mm A mm  g G L mm Ref.
Manija de
repuesto /
Replacement

handle
Pc Código

EAN

16 17 85 100 G5 250 0400160201 6800 08 5 3303800400023
20 18 91 160 G5 260 0400200201 6801 09 5 3303800400078
22 19 97 200 G5 280 0400220201 6802 11 5 3303800400146
24 20 103 250 G5 280 0400240201 6802 11 5 3303800400191
26 23 108 315 G5 280 0400260201 6802 11 5 3303800400238
28 25 113 400 G5 300 0400280201 6804 14 5 3303800400306
30 26 122 500 G5 300 0400300201 6804 14 2 3303800400368
32 27 132 630 G5 300 0400320201 6805 15 2 3303800400436



FICHA TÉCNICA
MARTILLO DE CARPINTERO MANGO DE FRESNO Réf.:
0400160201

C mm B mm A mm  g G L mm Ref.
Manija de
repuesto /
Replacement

handle
Pc Código

EAN

36 30 140 800 G5 315 0400360201 6806 16 2 3303800400481
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