
FICHA TÉCNICA
MARTILLO DE MECANICO DIN 1041 MANGO DE FRESNO
Réf.: 0402020201

Caracterisiticas

Originalmente utilizado por los mecánicos, que querían un martillo pesado que fuera a la vez potente y preciso, pero
con una garra larga en forma de cuña. Cabeza de acero de alto carbono C45E. Cabeza forjada, con tratamiento térmico
por inducción de las superficies de trabajo (54 HRC). Piezas de trabajo finamente pulidas. Pintura en polvo epoxi por
proceso electrostático, seguido de horneado. Chaflán de 1/20 de la cabeza a 45°. Anillo rojo que firma el mango de
madera Mob hammers. Modelo depositado. Mango Hickory: madera dura de alta densidad, apta para uso intensivo o
frecuente. Montaje a presión realizado por una máquina hidráulica, un sensor de fuerza mide la potencia de ajuste a
presión individualmente en cada producto, luego un sensor de presión controla la colocación de la resina. El
rendimiento de tracción es mucho más alto que los estándares y es el sello distintivo del desecho de MOB.

Datos del producto

A mm C mm  g G L mm Artikelnr. Replacement
handle Pc EAN Code G

95 19 200 G10 260 0402020201 6801 9 5 3303800060074G10
105 23 300 G10 280 0402030201 6802 11 5 3303800060128G10
118 27 500 G10 300 0402050201 6804 14 5 3303800060210G10
135 36 1000 G10 330 0402100201 6807 17 1 3303800060364G10
145 42 1500 G10 350 0402150201 6808 17 1 3303800060418G10
155 47 2000 G10 380 0402200201 6809 18 1 3303800060456G10
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