
FICHA TÉCNICA
SACABOCADOS APERTURA LATERAL Réf.: 8017030001

Caracterisiticas

La resistencia de los tubos está entre 162 y 180 kg/mm2. Se pueden utilizar para cortar materiales blandos (goma,
cuero, fieltro, espuma, teflón,...) así como para materiales reforzados con fibra de vidrio o acero... (hasta 0,3mm).
Golpea el extremo con un mazo de madera o de goma. Zona de impacto: pieza forjada y templada. Tratamiento
térmico: Dureza 52 HrC. Bisel antiastillas. Corte: apertura lateral Dureza 52 HrC. Acabado: superficies fosfatadas.
Moleteado de 50 mm de ancho alrededor. Dimensión indicada por marcado duradero estampado en frío.

Datos del producto

Ø mm  g
Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

2 E 8017020001 1 3303808017025
3 E 8017030001 1 3303808017032
4 E 8017040001 1 3303808017049
5 E 8017050001 1 3303808017056
6 E 8017060001 1 3303808017063
7 E 8017070001 1 3303808017070
8 E 8017080001 1 3303808017087
9 E 8017090001 1 3303808017094
10 E 8017100001 1 3303808017100
11 E 8017110001 1 3303808017117
12 E 8017120001 1 3303808017124



FICHA TÉCNICA
SACABOCADOS APERTURA LATERAL Réf.: 8017030001

Ø mm  g
Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

13 E 8017130001 1 3303808017131
14 E 8017140001 1 3303808017148
15 E 8017150001 1 3303808017155
16 E 8017160001 1 3303808017162
17 E 8017170001 1 3303808017179
18 E 8017180001 1 3303808017186
19 E 8017190001 1 3303808017193
20 E 8017200001 1 3303808017209
22 E 8017220001 1 3303808017223
24 E 8017240001 1 3303808017247
25 E 8017250001 1 3303808017254
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