
FICHA TÉCNICA
SACABOCADOS DE PUENTE Réf.: 8018140001

Caracterisiticas

Conformidad estándar: conforme a DIN 7200 para su uso. Para cortar cartón, cuero, caucho y otros materiales blandos
o flexibles. Filo templado y revenido (HRC 47 - 52). Canto sin recubrir, rectificado, mango trabajado y pintado de rojo.
Material: acero C45.

Datos del producto

Ø mm  g
Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

14 E 8018140001 1 3303808018145
15 E 8018150001 1 3303808018152
16 E 8018160001 1 3303808018169
20 E 8018200001 1 3303808018206
21 E 8018210001 1 3303808018213
22 E 8018220001 1 3303808018220
24 E 8018240001 1 3303808018244
25 E 8018250001 1 3303808018251
27 E 8018270001 1 3303808018275
30 E 8018300001 1 3303808018305
32 E 8018320001 1 3303808018329
35 E 8018350001 1 3303808018350



FICHA TÉCNICA
SACABOCADOS DE PUENTE Réf.: 8018140001

Ø mm  g
Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

36 E 8018360001 1 3303808018367
38 E 8018380001 1 3303808018381
40 E 8018400001 1 3303808018404
41 E 8018410001 1 3303808018411
43 E 8018430001 1 3303808018435
44 E 8018440001 1 3303808018442
45 E 8018450001 1 3303808018459
46 E 8018460001 1 3303808018466
48 E 8018480001 1 3303808018480
49 E 8018490001 1 3303808018497
50 E 8018500001 1 3303808018503
51 E 8018510001 1 3303808018510
54 E 8018540001 1 3303808018541
55 E 8018550001 1 3303808018558
60 E 8018600001 1 3303808018602
62 E 8018620001 1 3303808018626
63 E 8018630001 1 3303808018633
64 E 8018640001 1 3303808018640
65 E 8018650001 1 3303808018657
66 E 8018660001 1 3303808018664
67 E 8018670001 1 3303808018671
70 E 8018700001 1 3303808018701
75 E 8018750001 1 3303808018756
80 E 8018800001 1 3303808018800
81 E 8018810001 1 3303808018817
83 E 8018830001 1 3303808018831
85 E 8018850001 1 3303808018855
88 E 8018880001 1 3303808018886
90 E 8018900001 1 3303808018909
95 E 8018950001 1 3303808018954
97 E 8018970001 1 3303808018978
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