
TECHNISCHE FICHE
RINGSTEEKSLEUTELS LANG Réf.: 9001080001

Kenmerken

Lange basis voor beter koppel. RINGSTEEKSLEUTELS Gesmeed staal met chroom en vanadium. De gecontroleerde
warmtebehandeling geeft hem de hardheid om grote belastingen te weerstaan. De openingen van de toetsen worden
gemaakt door middel van brootsen, een technologie die het mogelijk maakt om zeer nauwkeurige afmetingen te
verkrijgen met een hoogwaardige oppervlakteafwerking. Het profiel van de veelhoekige koppen is speciaal ontworpen
om de hoeken van de moeren niet bot te maken. Tijdens de inspanning wordt de druk niet uitgeoefend op de hoeken
maar op de zijkanten van de moer. De weerstand van de Mob-sleutels is veel beter dan de specificaties van de
ISO-normen. Weerstand veel hoger dan de standaard. Gebruikscomfort: lichaam van de niet-scherpe ergonomische
sleutel, voor een goede grip.Reliefs en zachte markeringen gemaakt in koud smeden voor voelbaar comfort en
gemakkelijke reiniging. Herstelhoek van 30°. 15° helling voor gebruik in nauwe omgevingen. Vervaardigd in onze
fabrieken.

Productgegevens

Dim mm L mm B1 mm B2 mm A1 mm A2 mm Lu mm  g

Garantie
(nb

d'année)
/ G

Ref. Code
EAN

8 150 21 13 4 6,3 9,6 31 E 9001080001 5 3303809001085
9 165 23 14,5 4 6,5 10,5 36 E 9001090001 5 3303809001092
10 175 25 16 4,7 7 11,4 48 E 9001100001 5 3303809001108
11 185 27 17 4,7 7,5 12,2 52 E 9001110001 5 3303809001115
12 200 29 19 5,2 7,8 13,1 68 E 9001120001 5 3303809001122
13 210 31 20,5 5,2 8,5 14 85 E 9001130001 5 3303809001139



TECHNISCHE FICHE
RINGSTEEKSLEUTELS LANG Réf.: 9001080001

Dim mm L mm B1 mm B2 mm A1 mm A2 mm Lu mm  g

Garantie
(nb

d'année)
/ G

Ref. Code
EAN

14 220 33 21,5 6 9 14,8 101 E 9001140001 5 3303809001146
15 230 35 22,5 6 9,2 15,7 107 E 9001150001 5 3303809001153
16 240 37 24 6,5 10 16,6 133 E 9001160001 5 3303809001160
17 255 39 25,5 6,5 10,5 17,5 156 E 9001170001 5 3303809001177
18 265 41 27 7,2 11 18,3 184 E 9001180001 5 3303809001184
19 275 44 28 7,5 11,5 20 195 E 9001190001 5 3303809001191
21 300 47 30,5 7,8 12,5 21 261 E 9001210001 5 3303809001214
22 310 49 32,5 7,8 13 21,9 287 E 9001220001 5 3303809001221
23 320 51 33,5 7,8 13,5 22,7 301 E 9001230001 5 3303809001238
24 335 53 35,5 9 14 23,6 407 E 9001240001 5 3303809001245
26 360 57 38 9 15 25,4 451 E 9001260001 1 3303809001269
27 370 59 39 10 15,5 26,3 482 E 9001270001 1 3303809001276
28 395 61 41 10 16 27,1 550 E 9001280001 1 3303809001283
30 425 65 44,5 10 17 28,9 660 E 9001300001 1 3303809001306
32 430 69 46 10 18 30,7 684 E 9001320001 1 3303809001320
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