
FICHA TÉCNICA
DESTORNILLADOR AISLADO BOCA PLANA VDE 1000V
EN COLGADOR Réf.: 9100531001

Caracterisiticas

Los destornilladores aislados de 1000 V cumplen con la norma europea EN 60900 que define las herramientas para
trabajar bajo tensión de 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua. El aislamiento de cada
destornillador se prueba a 10.000 V. Para cada lote de producción, una muestra de productos se somete a pruebas de
impacto destructivo, adherencia del aislamiento, penetración y no propagación de llama en el aire. La conformidad con
el estándar de los productos y el proceso de fabricación está certificada por el organismo de control VDE-GS. El
marcado de los destornilladores garantiza esta calidad: 1000 V AC y DVE-GS. El aislamiento de alto rendimiento se
obtiene por inyección alrededor de la pala (diseño superior al montaje mecánico y revestimiento simple). El acero de la
hoja está aleado con cromo, vanadio y molibdeno. Están maquinados y templados para lograr precisión y durabilidad
de los extremos. El mango bimaterial ergonómico garantiza una potencia sin fatiga.

Datos del producto

Dim mm L mm  g G Artikelnr. EAN Code

3,5x75x0,6 164 25 G10 9100531001 1 3303809100177
4x100x0,8 198 40 G10 9100551001 1 3303809100184
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