
FICHA TÉCNICA
ALICATE BOCA SEMIREDONDA ACODADA AISLADO
1000V Réf.: 9302701401

Caracterisiticas

Para todo trabajo bajo tensión o cerca de instalaciones vivas (hasta 1000V corriente alterna y 1500V corriente
continua). Funda dieléctrica bimaterial para una seguridad absoluta y mayor comodidad de uso. Unidad probada.
Cumple con la norma europea EN60900 y certificado VDE, el cuerpo más exigente para herramientas aisladas. CORTE
Todos los alicates de corte tienen un eje descentrado para lograr el máximo efecto de palanca, conocido como ALTA
PALANCA: el eje de la articulación se levanta lo más cerca posible del filo de corte. Acero de calidad superior: Cromo
Molibdeno, una aleación reconocida por sus altas cualidades mecánicas y, en particular, por su dureza. Bordes de corte
endurecidos para una vida más larga. Los alicates de corte están diseñados para cortar todo tipo de alambres y tiras:
tiras, acero o nylon, Ertalon, Nylatron, alambres de cobre, bronce, duro, semiduro o incluso cuerda de piano. Dureza del
filo: 58 HRC mínimo.

Datos del producto

L mm
Longueur des

becs mm /
Length becs

mm
 g

Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

200 220 71 220 G10 9302701401 1 3303809001764
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