
FICHA TÉCNICA
JUEGO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 8PZS. EN CAJA
FUSION BOX Réf.: 9436008001

Caracterisiticas

Para todos sus trabajos bajo tensión o cerca de instalaciones bajo tensión (hasta 1000V en corriente alterna y 1500V en
corriente continua). Los alicates y destornilladores cumplen con la norma europea EN60900 y además cuentan con la
certificación VDE, la organización más exigente en cuanto a herramientas aisladas. Herramientas ensayadas
individualmente a 10.000 V (ensayos dieléctricos). Funda dieléctrica bimaterial para una seguridad absoluta y mayor
comodidad de uso. ABRAZADERAS: tapón para evitar el deslizamiento del dedo. Acero al cromo vanadio. Filo de corte o
piezas de trabajo tratadas por inducción. Temperatura de funcionamiento de - 20° C a + 70° C. CAJA: en Polietileno de
Alta Densidad (HDPE), ligero y resistente. Cierres metálicos. Espuma de dos tonos para una fácil identificación de
piezas faltantes. Espuma de celda cerrada de alta densidad que no absorbe la humedad. Las herramientas se encajan
suavemente. Dimensiones: 405x225x60mm. Compatible con Fusion Box: se puede colocar en una caja de herramientas
más grande.

Datos del producto

Nb pieces Dim mm  g G Artikelnr. EAN Code

8 405x225x60 1750 IN 9436008001 1 3303809003355

Compositiòn



FICHA TÉCNICA
JUEGO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 8PZS. EN CAJA
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