
FICHA TÉCNICA
MALETIN FUSION BOX CARGO 1/4&QUOT; - 1/2&QUOT;
70 PZS. Réf.: 9476070001

Caracterisiticas

PRINCIPIO: el Cargo tiene rieles sobre los cuales se deslizan otras cajas. 1 mano es suficiente para el transporte.
Las cajas se pueden abrir cuando están en el Cargo. El Cargo se abre con cajas sin deformación, sus triples bisagras
están reforzadas por una varilla metálica cruzada. Caja de polietileno de alta densidad (HDPE). Cierres de metal
resistente. Composición 1/4'': 10 vasos hexagonales: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm // 1 carraca redonda // 1 cardán // 2
extensiones: 75 mm / 140 mm click'n hold // 1 empuñadura deslizante // 1 empuñadura de destornillador // 1 vaso
portapuntas // 30 puntas: 5 ranuras: 4/4,5/5,5/6,5/8 - 8 hexagonales: H1,5/H2/H2. 5/H3/H4/H5/H6/H8 - 4 Pozidriv:
PZ0/PZ1/PZ2/PZ3 - 4 Phillips: PH0/PH1/PH2/PH3 - 7 Torx: T10/T15/T20/ T25/T27/T30/T40 - 2 Tamper Torx TT10/TT20.
1/2'': 16 vasos hexagonales: 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32 mm // 1 carraca redonda // 1 junta
universal // 2 extensiones: 125 mm / 280 mm click'n hold // 1 empuñadura deslizante // 2 casquillos para bujías: 16-21
mm.

Datos del producto

L mm Dim mm  kg
Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

70 pcs 600x330x90 6,3 IN 9476070001 1 3303809006134

Compositiòn



FICHA TÉCNICA
MALETIN FUSION BOX CARGO 1/4&QUOT; - 1/2&QUOT;
70 PZS. Réf.: 9476070001
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