
FICHA TÉCNICA
LIMA REDONDA MOTOSIERRA MANGO BIMATERIAL
Réf.:

Caracterisiticas

USO: Lima de motosierra o “Rodeador de cadena”. Redondo para afilar cortadores de motosierra. CALIDAD DE
FABRICACIÓN El grupo MOB adquirió hace 30 años al líder europeo en limas y escofinas, TALABOT. Las limas se
caracterizan por una larga duración de corte gracias al acero con alto contenido de carbono (1,3 a 1,4%). Está aleado
con cromo para obtener un potente mordisco. En cada colada MOB comprueba la composición química de los aceros. El
perfecto dominio del temple, operación capital para la calidad del corte, permite garantizar durezas de 65±2 HRC para
las limas. Corte simple, a diferencia de las limas mecánicas que tienen doble corte. Tipo 2 semiblando talla única.

Datos del producto

Ø mm L mm '' Garantie (nb
d'année) / G Ref. Code EAN

3,2 200-8" E
4 200-8" E 0970418201 6 3303809512680

4,75 200-8" E 0970488201 6 3303809512772
5,5 200-8" E 0970558201 6 3303809512864

Chaîne Lime si chaîne neuve Lime si chaîne usée
1/4'' ø 4 mm ø 3,2 mm

0,325'' ø 4,75 mm ø 4 mm
3/8'' ø 5,5 mm ø 4,75 mm

0,404'' ø 5,5 mm ø 4,75 mm
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